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Forord 
 
Denne manual er udarbejdet for INS mobilvægt type TC2000, med programversion 
2.26. 
 
Vi vil gerne henlede opmærksomheden på denne manual, som danner grundlaget for 
en korrekt betjening af vejesystemet. 
 
Ud fra vore erfaringer kan vi fastslå, at såfremt brugeren af vejesystemet er i 
overensstemmelse med retningslinierne for brug og vedligeholdelse, så garanterer det 
en lang og fejlfri levetid. 
 
Vejesystemet er udviklet for kontinuerlig brug, og tilbyder, også under hårdt belastede 
omstændigheder, den absolut optimale præcision som kan opnås, af et vejesystem, 
hvor robust- og driftssikkerhed har højeste prioritet. Det er ikke muligt, med mindre 
andet er anført, at overbelaste vejesystemet TC2000.   
 
INS har siden 1996 leveret mobile vejesystemer, hvor harmoni mellem præcision, 
robust- og driftssikkerhed, har haft største prioritet. Jo større præcision jo mindre robust 
og omvendt. Netop balancen og harmonien mellem disse to parametre har gjort INS 
kendt over hele Europa. 
 
Mobilvægten TC2000 tilbyder følgende anvendelsesmuligheder: 
 

1. Brutto- og nettovejning 
2. Manuel og automatisk tarering 
3. Gruppering af vejninger 
4. Akkumulering af vejninger i grupper 
5. Sekvensvejning, i grupper, hvor hver vejning lagres i hukommelsen 
6. Visning af tid og dato 
7. Dataoverførsel til printer eller PC 
8. Option: Trådløs ”Bluetooth” overførsel af data til PC eller håndholdt PDA 
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1.1 Tag systemet i brug 

 

Vejesystemet tændes på  - tasten og slukkes på  - tasten. 
Efter tre til fem minutter har elektronikken opnået sin driftstemperatur. Det 
anbefales at vejesystemet ikke anvendes før løfteenheden også har opnået 
normal drifts-temperatur. 
 
Det er vigtigt, at der altid foretages en nul-kalibrering af vægten før denne tages i 
brug. Nulkalibrering af vægten skal foretages jævnligt hvis driftstemperaturen 
ændrer sig. Dette kan ske som følge af vekslende arbejde mellem let og hård drift. 

  
 

1.2 Drift 
 

Før en vejning foretages skal føreren sikre sig at løfteenheden står på et vandret 
underlag og at byrdens vægt er centreret på løfteanordningen. På en gaffeltruck 
skal truckens mast være i lodret position. Byrden skal under vejeproceduren være 
løftet helt fri, og må ikke komme i berøring med noget, som ikke er i synkron 
bevægelse med løfteanordningen. Løfteenheden skal holde helt stille og byrden 
skal være i fuldstændig ro, før vejningen udføres.  
 
Vejesystemet må kun anvendes sammen med det løfteudstyr, som blev anvendt 
under kalibreringen. Hvis der monteres specielle løfteaggregater skal 
vejesystemet gennemgå en ny kalibrering. 
 
Vejesystemet kan operere ved omgivelsestemperaturer fra 0… 50 grader Celsius. 
Vejesystemets indikator er ikke vandtæt og må derfor ikke anvendes i fugtigt 
miljø, uden denne er monteret indendørs i en lukket førerkabine. Uanset om 
indikatoren er placeret i en lukket førerkabine skal der ved anvendelse i fugtigt 
miljø, hvor luften indeholder salt eller aggressive kemikalier, etableres passende 
foranstaltninger som beskytter indikatoren. 
 
Nøjagtigheden på vejesystemet er afhængig af flere parametre. Selve 
vejesystemets bestanddele overholder en typisk nøjagtighed på +/- 0,1 % af 
måleområdet, med en garanteret maksimumfejl på +/- 0,2 %. Hertil kommer en 
række andre parametre. Herunder løfteenhedens geometriske konstruktion, de 
bevægelige deles lejring, løftecylindernes tætninger og hvilke type materialer 
disse er fremstillet af, samt løfteenhedens aktuelle kondition. Sammenlagt ligger 
den typiske nøjagtighed et sted mellem 0,25 % til 0,5 % af måleområdet. I 
Forbindelse med installation og kalibrering kan et testcertifikat udarbejdes, som 
dokumentation for vejesystemets nøjagtighed. 
 

 



 MOBILVÆGT TC2000 1. 
 

 
  WWW.MOBILVEJNING.DK  5. 

 

 
1.3 Vedligeholdelse 

 
Et hvert vejesystem skal kalibreres af og til. Vi anbefaler at der som minimum 
foretages en kalibrering mindst én gang om året. 
 
Elektronikken må kun gøres ren med en fugtig klud. Kemiske rensemidler og 
højtryksspuling vil skade elektronikken. 
 
Der må ikke foretages svejsning på løfteenheden, medmindre at vejesystemets 
elektriske forbindelser bliver afmonteret. 
 
Det er vigtigt at løfteenheden, som udgør en væsentlig del af vejesystemet, 
gennemgår alle anbefalede serviceeftersyn, og at der korrigeres for disse under 
hensyntagen til hvilket miljø og belastninger enheden virker under.  
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2.1 TASTATUR 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
2.2 Numerisk keyboard 
 
Nedenfor er vist et numerisk keyboard som anvendes til at programmere manuel tara 
samt indstille tid og dato (se afsnit 3.2). Keyboardet fremkommer når manuel tara er 
valgt [F3-1] efterfulgt af tastetrykket [ENT]. 
 
Den ønskede parameter udpeges med markøren via pile-tasterne og vælges ved at 
trykke på [ENT]. Efterfølgende trykkes på [OK]-knappen, hvorpå den nye værdi er 
programmeret. Før der trykkes [OK], er det muligt at fortryde hele indtastningen på 
[ESC]. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tænd 
 

Sluk 
 

Lodrette 
Piletaster 
 

Vandrette Piletaster 
 

Tilbage 
 

Menu 
 

Minus 
 

Plus 
 

Slet 
 

Godkend 
 

Mar kør  

Numer i sk keyboar d 
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2.3  Display og Funktionssymboler 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              F1-1        F2-1        F3-1       F4-1        F5-1        F6-1 
       
 

                 Funktionssymboler 
 
 

For F1. > F6. kan der vælges mellem 2 forskellige symboler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              F1-2        F2-2         F3-2        F4-2       F5-2         F6-2 
 

 
                 Funktionssymboler      

 
 

De nederste 
numeriske 
displays viser 
akkumuleret 
værdi / total. 

      Brutto display              Tara display                 Netto display 

G = Gruppe 
S = Sekvens 

Tid, dato og 
Hukommelses- 
tæller 
 

     Sekvenser    Sekvens   Automatisk     Nulstil     Printer   Lys 
            Vejning    tara        vægt       aktiv    

 

 

 

 

Kapacitet, 
måleenhed 
og delinger 

Mar kør  

Mar kør  

Grupper Manuel 
Vejning 

Manuel 
Tara 

Nulstil 
Grupper 

Printer 
Afbrudt 

Kontrast 



 TASTATUR, DISPLAY OG FUNKTIONSSYMBOLER 2. 
 

 
  WWW.MOBILVEJNING.DK  8. 

 

2.4 Menuer 
 
TC2000 indeholder 6 forskellige menuer. Som bruger er det kun muligt at udføre 
ændringer i menuen Tid & Dato. (Se afsnit 3.2) Dog er det muligt at bladre gennem alle 

menuer ved hjælp af knapperne  og . De 6 menuer ser således ud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man får adgang til menuerne ved at trykke på knappen . Er en printer tilsluttet 

systemet, kan hver enkelt menuoversigt udskrives ved et tryk på knappen , når den 
enkelte menu er synlig i indikatoren. 
 
I menu 1 indstilles tid og dato. Menu 2 anvendes af installatøren ved kalibrering af 
vægten. Menu 3 anvendes af fabrikken til en evt. linearisering af tryktransmitteren. 
Menu 4 anvendes til linearisering af truckens bevægelige dele. Menu 5 viser en graf 
over evt. værdier indtastet i menu 3 og 4. Menu 6 viser en graf over målingen af den 
sidste foretagne vejning.

YEAR :                  2004 
MONTH :                       3 
DATE  :                       8 
HOUR  :                     14 
MINUTE :                     40  
SECOND :                     36 
 

VER. 2.26 TIME &  DATE 
1/6 

TRANSM. – 0 MV :      500 
0-CALIBR. MV :    1000 
OUTPUT MV/TON : 1000.0 
UNIT KG, LB  :          0 
DIVISION :          1 
MIN LOAD :        50 
MAX LOAD :  99999 
TIME CONSTANT :       0,4 
MEASURING TIME :       5,0 
0 – CALIBR. MODE  :          0 
WEIGHING MODE  :          1 

CALIBR. LOAD  :    1000 
CALIBR. COUNT      :          0 
MECH. L IN. UNIT :          0 
DISPLAY COLOUR :          0 

CALIBRATION 
2/6 

REFERENCE % 0  :            0 
REFERENCE % 1  :          25 
REFERENCE % 2  :          50 
REFERENCE % 3  :          75 
REFERENCE % 4  :        100 

TRANSMITTER LINEARITY 
3/6 

ACTUAL MV 0       :         500 
ACTUAL MV 1       :       1500 
ACTUAL MV 2       :       2500 
ACTUAL MV 3       :       3500 
ACTUAL MV 4       :       4500 

REFERENCE LOAD 0:         0 
REFERENCE LOAD 1:         0 
REFERENCE LOAD 2:         0 
REFERENCE LOAD 3:         0 
REFERENCE LOAD 4: 99999 

ACTUAL LOAD 0:             0 
ACTUAL LOAD 1:             0 
ACTUAL LOAD 2:             0 
ACTUAL LOAD 3:             0 
ACTUAL LOAD 4:     99999 

MECHANICAL LINEARITY 
4/6 

5/6 TRANSMI TTER LI NEARI ZATI ON 

MECHANI CAL LI NEARI ZATI ON 

0 

10 

( MV)  

- 5 

( KG)  

+5 

0 99999 ( KG)  

500 4500 ( MV)  

6/6 

1000 

( MV)  

2000 

0 5. 5 ( SEC)  
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3.1  Lys og Kontrast 
 

Når lysforholdet i omgivelserne ændrer sig, skal det grafiske displays lys - og 

kontrastforhold justeres. Ved hjælp af de vandrette piletaster  vælges det 
yderste højre funktionssymbol [ F6 ], for at justere lys og kontrast. Ved hjælp af de 

lodrette piletaster  skiftes mellem funktionen juster lys eller juster kontrast. Når 

den ønskede funktion er valgt, justeres der ved at trykke på  eller . 
       
Er lys og kontrast justeret så langt væk, at skærmbilledet ikke kan læses, følges 
denne fremgangsmåde: 
1. Sluk for instrumentet 
2. Tænd for instrumentet 
3. Nu er [ F2 ] vejeknappen valgt, og der skal trykkes fire gange på piletasten til 

højre for at aktivere lys - / kontrastfunktionen [ F6 ]. 

4. Tryk på     eller    for at justere kontrasten 
 
5. Tryk på den lodrette piletast én gang for at aktivere lys funktionssymbolet 

6. Tryk på     eller    for at justere Lysstyrken 
 
3.2  Indstilling af tid og dato 
 

For at indstille tid og dato gøres følgende: 
1. Tænd for instrumentet 

2. Tryk på  og vent 
3. Følgende menu fremkommer nu på skærmbilledet: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Det parameter der ønskes ændret, vælges ved hjælp af piletasterne. Derefter 

trykkes på . Et numerisk keyboard fremkommer. 
5. Linien der ændres begynder at blinke. Indtast de ønskede tal som beskrevet i 

afsnit 2.2, og afslut med [OK]-knappen. Ved tryk på [OK]-knappen springes 
automatisk ned til næste linie. 

6. Når alle ændringer er foretaget, afsluttes med 2 tryk på [ESC]. Ved andet tryk på 
[ESC] begynder uret at gå. 

 

YEAR       :             2004 
MONTH      :                 3 
DATE       :           8 
HOUR       :       14 
MINUTE     :       40  
SECOND     :       36 
 

VER. 2.26 TIME &  DATE 1 / 6 
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3.3 Kapacitet og delinger 

 
På displayet vises vejesystemets Kapacitet. MIN angiver vægten på den mindste 
tilladte vejning. MAX angiver vægten på den maksimalt tilladte vejning. Hvis en 
vejning ligger udenfor de angivne områder, vil vejeresultatet blive vist som vandrette 
streger. 

 
3.4    0 - Kalibrering  
 

Før vejning påbegyndes skal vejesystemet 0-kalibreres. Som tidligere anført i denne 
manual bør nulpunktet checkes jævnligt. 
 
Udfør 0-kalibrering af vægten: 
1. Vælg funktionen [ F4 ] og herefter symbolet >0< .  
2. Løft op til vejemærket ( uden last ) 

3. Tryk på  
4. Løfteanordningen sænker i ca. 5 sekunder og herefter er 0-kalibrering udført. 

 
3.5 Vejning 

 
TC2000 tilbyder flere forskellige slags vejninger, hvor forskeligheden består i 
præsentationen af den enkelte vejning, samt om og hvordan vejningerne skal lagres 
i hukommelsen. Når TC2000 tændes er vejesystemet parat til at foretage en 
vejning. Det vil sige at funktionssymbolet [ F2 ] er valgt. 
 
[ F2 ] har to indstillinger [ F2-1 ] som anvendes for manuel vejning, hvor kun den 
seneste vejning gemmes i hukommelsen, eller hvor en række vejninger ønskes 
summeret eller subtraheret.  [ F2-2 ] anvendes ved sekvensvejning. Det vil sige at 
der kan foretages en række vejninger hvor hver vejning bliver gemt i 
hukommelsen. Det er muligt for installatøren at låse systemet, så det kun kan 
foretage enten manuelvejning, sekvensvejning eller begge dele. Som standard er 
det ikke muligt at foretage sekvensvejning. Dette er for at minimere evt. 
brugerfejl i forbindelse med vejemetoden. Uanset den valgte vejemetode kan 
vejningerne foretages i op til 99 grupper. For sekvensvejning kan der lagres 99 
sekvenser i en gruppe.  
 
Der kan maksimalt lagres 1000 vejninger i hukommelsen. På displayet ses en tæller 
som registrerer hvor mange pladser der er tilbage i hukommelsen. Det skal 
bemærkes at der anvendes hukommelse til at oprette en ny gruppe. Derfor vil den 
første vejning i en ny gruppe, anvende relativ mange pladser i hukommelsen. Når 
der ikke længere er flere pladser tilbage i hukommelsen, er det ikke muligt at 
veje før man har nulstillet eller slettet vejninger for at få mere plads. (Se afsnit 
3.10) 
 
Der er batteri backup på hukommelsen. Dette betyder, at det der er lagret i 
hukommelsen ikke går tabt, hvis strømforsyningen til indikatoren bliver afbrudt. 
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3.6 Manuel og akkumuleret vejning 
 

Ved vejning i [F2-1 ] kan vejning udføres ved hjælp af følgende tastetryk: 

1. Ved vejning, hvor kun den seneste vejning lagres i hukommelsen, anvendes  

2. Ved vejning, som ønskes summeret med andre vejninger, anvendes  

3. Ved vejning, som ønskes subtraheret med andre vejninger, anvendes  
 
Når TC2000 tændes vil den senest anvendte gruppe blive anvendt til lagring af de 
efterfølgende vejninger. Derfor skal man forud for en vejning sikre sig, at man har 
valgt den ønskede gruppe. 
 
Vælg ny gruppe: 
1. Vælg [F1-1 ] 

2. Skift til nyt gruppenummer ved hjælp af,  eller    
 
Udfør vejning: 
1. Vælg [ F2-1 ] 
2. Bring løfteenheden i vejeposition 

3. Tryk på den ønskede taste, , eller , eller  
4. Løfteenheden sænker i ca. 5 sekunder og vejningen er udført. 
Nulstil eller vis: se afsnit 3.10/3.11 
Udskrifter: se afsnit 3.12  

  
3.7 Sekvensvejning 

Ved sekvensvejning forstås at der kan foretages en række vejninger efterfulgt af 
hinanden, som bliver lageret i hukommelsen. De data som lagres i hukommelsen er, 
tid og dato for hver sekvens, vejeresultatets bruttovægt, samt tara- og nettovægt. 
Når en sekvensvejning er udført kan der ikke ændres i de lagrede værdier, men 
vejesekvensen kan slettes. Vejningerne kan lagres i op til 99 grupper, med plads til 
99 sekvenser i hver gruppe.  

 
Udfør sekvensvejning: 
1. Vælg den ønskede gruppe hvori sekvenserne skal lagres. Vælg [ F1-1 ] anvend 

 eller  for at skifte gruppe. 
2.  Vælg [ F2-2 ]  
3. Bring løfteenheden i vejeposition 

4. Tryk på  
5. Løfteenheden sænker i ca. 5 sekunder og vejningen er udført. 
 
Sekvensen får tildelt den første ledige plads i gruppen, som er plads nr. 1. De 
efterfølgende vejninger vil få tildelt fortløbende sekvensnummer. Der er plads til 99 
sekvenser i hver gruppe. Når alle pladser er opbrugt kan efterfølgende vejninger 
ikke udføres, og der skal vælges en ny gruppe. 
Nulstil eller vis: se afsnit 3.10/3.11 
Udskrifter: se afsnit 3.12  
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3.8 Automatisk tara 

 
TC2000 indeholder hukommelse for 10 forskellige taraværdier. Taraværdierne kan 
lægges ind i hukommelsen automatisk eller manuelt. Dette afsnit omhandler 
automatisk tara. 
 
Funktionssymbolet [ F3 ] har to indstillinger [ F3-1 ] for manuel tara og [ F3-2 ] for 
automatisk tara. 
 

Når [ F3 ] er valgt, kan man ved hjælp af  eller  blade i hukommelsen, og se 
hvilke taraværdier der måtte være lagret. Står der et ( 0 ) i taradisplayet er det en 
ledig plads, som kan anvendes til en taraværdi. Findes der ingen ledige pladser kan 
en eksisterende taraværdi overskrives. 
 
Udfør automatisk tara: 
1. vælg [ F3-2 ] for automatisk tara 

2. Vælg den ønskede placering i hukommelsen ved hjælp af  eller  
3. Bring løfteenheden i vejeposition 

4. Tryk på  
5. Løfteenheden sænker i ca. 5 sekunder og tareringen er udført. 
6. Markøren springer automatisk hen til [ F2 ] 
 
Den registrerede taraværdi vil være gældende for de efterfølgende vejninger, og 
indtil denne slettes, eller en anden værdi vælges. 
 
Slet tara: 
1. vælg tara funktionen[ F3 ]  

2. Vælg ved hjælp af  eller , den taraværdi som ønskes slettet 

3. Tryk , og taraværdien er slettet. 
 
3.9 Manuel tara 

 
TC2000 indeholder hukommelse for 10 forskellige taraværdier. Taraværdierne kan 
lægges ind i hukommelsen automatisk eller manuelt. Dette afsnit omhandler manuel 
tara. 
 
Funktionssymbolet [ F3 ] har to indstillinger [ F3-1 ] for manuel tara og [ F3-2 ] for 
automatisk tara. 
 

Når [ F3 ] er valgt, kan man ved hjælp af  eller  blade i hukommelsen, og se 
hvilke taraværdier der måtte være lagret. Står der et ( 0 ) i taradisplayet er det en 
ledig plads, som kan anvendes til en taraværdi. Findes der ingen ledige pladser kan 
en eksisterende taraværdi overskrives. 
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Udfør manuel tara: 
1. vælg [ F3-1 ] for manuel tara 

2. Vælg den ønskede placering i hukommelsen ved hjælp af  eller  

3. Tyk på , og der fremkommer et numerisk tastatur. 
4. Skriv den ønskede taraværdi og afslut med [ OK ]. (Se også brug af numerisk 

tastatur under afsnit 2.2) 
5. Herefter vendes automatisk tilbage til normalt skærmbillede. 
Ønskes flere værdier indlæst gentages proceduren. 
 
Den registrerede taraværdi vil være gældende for de efterfølgende vejninger, og 
indtil denne slettes, eller en anden værdi vælges. 
 
Slet tara: 
1. vælg tara funktionen[ F3 ]  

2. Vælg ved hjælp af  eller , den taraværdi som ønskes slettet 

3. Tryk , og taraværdien er slettet. 
 

3.10 Nulstilling af grupper og sekvenser 
 
Der er mulighed for at nulstille alle grupper og sekvenser samtidig, eller at nulstille 
grupperne enkeltvis, ligesom der også er mulighed for at nulstille en enkelt sekvens i 
en gruppe. Er hukommelsestælleren nede på 0, er det ikke muligt at udføre en 
vejning før man har skaffet mere plads. 
 
Nulstilling af alle grupper og sekvenser 
1. Vælg [ F4 -1] 

2. Tryk  
 
Alle grupper og sekvenser vil blive nulstillet. 
 
Nulstilling af en gruppe 
1. Vælg [F1-1 ] 

2. Vælg den gruppe som skal nulstilles, anvend  eller  for at skifte gruppe 

3. Tryk  
 
Den valgte gruppe vil blive nulstillet. 
 
Nulstilling af en sekvens 
1. Vælg [F1-2 ] 

2. Vælg den sekvens som skal nulstilles, anvend  eller  for at skifte sekvens 

3.  Tryk  
 
Den valgte sekvens vil blive nulstillet, og de efterfølgende sekvenser vil rykke én 
plads tilbage. Det vil sige, hvis det var sekvens nummer 5 der blev slettet, vil 
sekvens nummer 6 få tildelt plads nummer 5. 
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3.11 Vis grupper og sekvenser 

 
Der er mulighed for at gå tilbage i hukommelsen og få vist indholdet i hver gruppe. 
 
Grupperne for almindelig vejning [ F2-1 ] indeholder den seneste vejning i gruppen, 
samt opsummeringsværdierne som vises i totaldisplayene.  
 
Vis gruppe 
1. Vælg [F 2-1] 
2. Vælg [F 1-1] 

3. Vælg gruppe ved at anvende  eller  
4. Værdierne kan nu aflæses for hver gruppe, med angivelse af tid og dato, for den 

seneste vejning, samt Brutto, tara, og netto. Endvidere viser totaldisplayene 
gruppens akkumulerede værdier for brutto, tara, og netto. 

 
Vis gruppe og sekvenser 
5. Vælg [F 2-2] 
6. Vælg [F 1-1] 

7. Vælg gruppe ved at anvende  eller  

8. Vælg [F 1-2] skift sekvensnummer ved at anvende  eller  
9. Værdierne kan nu aflæses for hver sekvensvejning, med angivelse af tid og dato, 

Brutto, tara, og netto. Endvidere viser totaldisplayene gruppens akkumulerede 
værdier for brutto, tara, og netto. 

 
 

3.12 Udskrifter 
 

TC2000 har RS232 data output, som bliver brugt til at sende data til printer eller pc. 
 
INS tilbyder en termoprinter type SP2000, som er tilpasset TC2000. Denne 
manual beskriver alene udskrifter til SP2000. For nemmere forståelse, er kapitlet 
inddelt i udskrivning i normalvejning, og udskrivning i sekvensvejning.  
 

Udskrivning i normalvejning. (Funktionssymbol [F 2-1]) 
 

Udskriv vejebon 
Under udførelse af normalvejning, er det muligt at udskrive en vejebon for hver 
vejning. Når funktionssymbolet [F 5-1] er valgt er printerfunktionen fra. Før vejning 

flyt markøren til funktionssymbol [F 5-1], og skift til [F 5-2] ved at trykke på . 
Printerfunktion er nu slået til. 
 
Flyt markøren retur til funktionssymbol [F 2-1]. For hver vejning der herefter udføres, 
udskrives en vejebon. Denne viser vægt samt akkumuleret værdi for gruppen i brug.  
(Se eksempel næste side) 
 



 FUNKTIONER 3. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
                 WEI GHI NG TI CKET 
 
e:     5 KG   TI ME: 13: 00  DATE: 17. 01. 2003 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
GRP: 01       GROSS       TARE        NET 
 
WEI GHT:         300        100        200 
 
TOTAL:          600        200        400 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Udskriv akkumuleret vejerapport 
Ønskes en akkumuleret rapport for alle grupper i normalvejning, følg følgende 
procedure. 

Vælg funktions symbol [F 2-1]. Flyt markøren til funktions symbol [F 5] og tryk . 
(Det er uden betydning om printerfunktionen er slået til eller fra) 
(Se eksempel nedenfor) 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
      ACCUMULATED WEI GHI NG REPORT 
 
e:     5 KG   TI ME: 15: 05  DATE: 15. 01. 2003 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
GRP: 01       TI ME: 13: 00  DATE: 15. 01. 2003 
             GROSS       TARE        NET 
TOTAL:          300        100        200 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
GRP: 99       TI ME: 11: 00  DATE: 15. 01. 2003 
             GROSS       TARE        NET 
TOTAL:          300        100        200 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
GRAND        GROSS       TARE        NET 
TOTAL:          600        200        400 
REPORT I D:                     0000000001 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Ønskes flere kopier gentag procedure. 
 
 

Udskrivning i sekvensvejning. (Funktions symbol [F 2-2]) 
 

Udskriv vejebon 
Under udførelse af sekvensvejning, er det muligt at udskrive en vejebon for hver 
vejning. Når funktions symbolet [F 5-1] er valgt er printerfunktionen fra. Før 
vejning flyt markøren til funktionssymbol [F 5-1], og skift til [F 5-2] ved at trykke på 

. Printerfunktion er nu slået til. 
 
Flyt markøren retur til funktions symbol [F 2-2]. For hver vejning der herefter 
udføres, udskrives en vejebon. Denne viser vægt samt akkumuleret værdi for 
gruppen i brug.  
(Se eksempel næste side) 
 

Tid og dato for 
vejning 

Delinger 

Gruppe 
Total for 
gruppen 

Delinger 
Tid og dato for 
udskrift 

Tid og dato for 
sidste vejning i 
gruppen 

Gruppe 

Rapport ID 

Akkumuleret for 
alle grupper 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
                 WEI GHI NG TI CKET 
 
e:     5 KG   TI ME: 16: 00  DATE: 22. 01. 2003 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
GRP: 01       GROSS       TARE        NET 
 
WEI GHT:         300        100        200 
 
TOTAL:          600        200        400 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Udskriv sekvens vejerapport. 
Ønskes en udskrift af alle sekvenser og grupper gemt i hukommelsen under 
sekvensvejning, følg følgende procedure.  

Vælg funktionssymbol [F 2-2]. Flyt markøren til funktionssymbol [F 5] og tryk  .  
(Se eksempel nedenfor) 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
        SEQUENCE WEI GHI NG REPORT 
 
e:     5 KG   TI ME: 17: 00  DATE: 31. 01. 2003 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
GRP: 01 
SEQ TI ME  DATE     GROSS    TARE     NET 
01  16: 00 25. 01. 03   300     100     200 
02  13: 00 30. 01. 03   300     100     200 
03  14: 00 30. 01. 03   300     100     200 
04  15: 00 30. 01. 03   300     100     200 
05  11: 15 31. 01. 03   300     100     200 
TOTAL:               1500     500    1000 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
GRP: 99 
SEQ TI ME  DATE     GROSS    TARE     NET 
01  12: 00 31. 01. 03   400     100     300 
02  13: 00 31. 01. 03   400     100     300 
03  14: 00 31. 01. 03   400     100     300 
04  14: 30 31. 01. 03   400     100     300 
05  15: 00 31. 01. 03   400     100     300 
TOTAL:               2000     500    1500 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
GRAND        GROSS       TARE        NET 
TOTAL:         3500       1000       3500 
REPORT I D:                     0000000001 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 Ønskes flere kopier gentag proceduren 
 

Tid og dato for 
vejning 

Delinger 

Gruppe 
Total for 
gruppen 

Delinger 
Tid og dato for 
udskrift 

Tid og dato for 
hver sekvens 

Gruppe 

Rapport ID Akkumuleret for 
alle grupper 
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EU-komponenterklæring 

Maskindirektivet 89/392/EØF, Bilag II, B 

EMC-direktivet 89/336/EØF 

 

Intersoft Nexø A/S 

Myrevej 4A, 3730 Nexø 

Tlf.: 56 49 43 01 

erklærer herved, at 

INS Truckvægt TC2000, version 1.6 

-   Er tænkt inkorporeret i maskiner dækket af Maskindirektivet 83/392/EØF 

med senere ændringer og 

-   opfylder derfor ikke alle henseender bestemmelser i dette direktiv. 

-   Truckvægten opfylder bestemmelserne i EMC-direktivet 89/336/EØF med 

senere ændringer 

og at 

-   følgende harmoniserede standarder er benyttet: 

   EN 50081-1:1992 og EN 50082-1:1997 

-   Jyske EMC, Øst ApS har udstedt målerapport nr. 98-0112. 

 

Endvidere erklæres forbud mod ibrugtagning, inden den maskine, hvori truckvægten 

skal inkorporeres, er blevet erklæret i overensstemmelse med alle relevante bestem-

melser, dvs., som helhed, inklusive Maskindirektivet, som der er refereret til i denne 

erklæring. 

 

Nexø, dato: Januar 2003 

Underskrift:__________________________ 

Underskrift med blokbogstaver: Knud-Erik Larsen 
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KALIBRERINGSCERTIFIKAT 
for TC2000 V2.26 

 
 

Vejning Aktuel vægt Aflæst vægt 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
Middelværdi af 10 vejn.  
 

Vejning Aktuel vægt Aflæst vægt 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
Middelværdi af 10 vejn.  
 

Vejning Aktuel vægt Aflæst vægt 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
Middelværdi af 10 vejn.  
 
 

 
 

PARAMETER ENHED VÆRDI 
0-CALIBRATION MODE Låst - Ulåst  
TRANSM. – 0 MV Millivolt  
0-CALIBRATION MV Millivolt  
OUTPUT MV/TON Millivolt/ton  
DIVISION KG. Deling i kg.  
TIME-CONSTANT Sekunder  
MEASURING TIME Sekunder  
UNIT KG, LB Kg./ Pund  
MECH. LIN. UNIT Kg./ Pund  
MAX LOAD Kg/Pund  

 
�  Skema nr.1 udfyldes med vejninger 

foretaget med kalibreringslodder i 
den nederste del af TC2000's 
vejeområde  

 
. 
 

PARAMETER VÆRDI VÆRDI 
REFERENCE % 0   
REFERENCE % 1   
REFERENCE % 2   
REFERENCE % 3   
REFERENCE % 4   

 
�  Skema nr.2 udfyldes med vejninger 

foretaget med kalibreringslodder i 
den midterste del af  vejeområdet. 

 
 
 

PARAMETER VÆRDI VÆRDI 
REFERENCE LOAD 0   
REFERENCE LOAD 1   
REFERENCE LOAD 2   
REFERENCE LOAD 3   
REFERENCE LOAD 4   

 
�  Skema nr.3 udfyldes med vejninger 

foretaget med kalibreringslodder i 
den øverste del af TC2000's 
vejeområde. 

 

 
Kunde:    ________________   Dato:  ________________ 
Fabrikat & type: ________________   Firma:  ________________ 
Løftekapacitet: ________________   Montør:  ________________ 

MENU 2 

MENU 3 

MENU 4 


